Vor allem im Freien kann es immer wieder zu Verschmutzungen von Steinoberflachen

kommen. Die Ursachen daflr sind vielféltig. Verschmutzungen entstehen beispiels-
weise durch Niederschlage (Staub, RuB3, Asche etc.), Pflanzen oder Pflanzenreste,
Tiere, Rost und Kupfer oder Gummiabrieb. Viele Verschmutzungen verblassen oder
[6sen sich mit der Zeit vollstandig wieder auf. Leichte Verschmutzungen auf Beton-
waren lassen sich mit einer Blrste und flieBendem Wasser entfernen. Bei fest ver-
klebtem Staub oder Erdreich sollte ein harter Besen mit Schmierseife oder einem
neutralen Seifenreiniger zu Hilfe genommen werden.

Liegen starkere Verschmutzungen wie Mértelreste, Algen oder Moose vor, sollte die
Sauberung mit speziellen Reinigungsmitteln durchgefiihrt werden. Grundséatzlich
sollten Sie die Vertraglichkeit der Reiniger mit der Oberflache vorab prifen. Die pas-
senden Produkte und Tipps hierzu finden Sie auf den né&chsten Seiten.

Wir empfehlen, von einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger abzusehen. Die
Poren des Betonsteins vergréBern sich durch den hohen Wasserdruck. Dadurch kann
es zu einer Beeintrachtigung der Steinoberflaiche kommen. Durch den schédigenden
Effekt kann sich Schmutz tiefer und fester in die Steinporen setzen. Die Frequenz
der Reinigungsvorgange wurde sich damit erheblich erhéhen. Der Wasserdruck des
Hochdruckreinigers schlemmt auBerdem das Fugenmaterial aus den Fugen und
verursacht dadurch eine Instabilitat der Pflasterflache.



Wenn Laub und Blatter langer auf lhren Pflastersteinen ge-
legen haben, entstehen unbeliebte Flecke. Diese lassen
sich mit Hilfe eines chlorhaltigen Steinreinigers entfernen.
Wir empfehlen unsere Hausmarke KB-Spezial. Eine ausrei-
chende Einwirkzeit des Reinigers sowie mehrere Vorgangs-
wiederholungen versprechen den gewiinschten Erfolg:

Fleckenfreie Pflastersteine.

Algen- und Moosbewuchs ist ein natiirliches Bild, welches
bei allen Steinmaterialien auftritt. Egal ob Flechten oder
Moos, ein chlorhaltiger Steinreiniger verschafft Abhilfe.
Wir empfehlen unsere Hausmarke KB-Spezial. Eine ausrei-
chende Einwirkzeit des Reinigers sowie grindliches Nach-
spulen mit Wasser und mehrere Vorgangswiederholungen

versprechen den gewlinschten Erfolg.

Der verschittete Kaffee oder Tee hat Flecken hinterlassen.
Versuchen Sie diese mit einem Entfetter abzuschrubben
und mit warmem Wasser nachzuspulen. Erzielt dies nicht
den gewtlinschten Erfolg. Behandeln Sie den Fleck mit
einem chlorhaltigen Steinreiniger. Wir empfehlen unsere
Hausmarke KB-Spezial. Achten Sie auf eine ausreichende

Einwirkzeit sowie griindliches Nachspulen mit Wasser.

Flecken von verschittetem Wein bearbeiten Sie mit war-
mem Wasser und einem Entfetter, bevor Sie den Fleck mit
einem neutralen Spulmittel und einer Blrste abschrubben.
Dieser Vorgang muss eventuell mehrmals wiederholt wer-
den. Sollten die Flecken hartnackiger sein, empfehlen wir,
zu einem chlorhaltigen Steinreiniger zu greifen. Wir empfeh-

len lhnen unsere Hausmarke KB-Spezial.

Kalkausblihungen sind helle, schleierartige Verfarbungen der
Betonoberflache. Diese kénnen vor allem in kalteren Jahres-
zeiten technisch nicht immer vermieden werden. Eine Ausblu-
hung stellt keinen technischen Mangel dar. Oft verschwindet
der Kalkschleier von selbst durch Bewitterung. Zusétzlich
raten wir zu unserer Hausmarke KB-Spezial. Schrubben Sie

den Fleck unter Einsatz von warmen Wasser vorsichtig ab.

PFLEGE
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GETRANKE & SAFT

Bei Flecken von klebrigen Getranken oder Saften reicht
meist ein Verdlnnen mit kohlensaurehaltigem Wasser aus,
um den Fleck zu entfernen. Ist dies nicht der Fall, sollten
Sie den Fleck unter Einsatz von warmem Wasser und einem
Entfetter vorsichtig abschrubben. Erzielt diese Methode
nicht den gewtinschten Erfolg, empfehlen wir KB-Spezial

aus unserer Produktreihe.

KAUGUMMI

Entfernen Sie Kaugummi vorsichtig mit einem Messer oder
Spachtel und ziehen Sie den weichen Kaugummi so weit
es geht ab. Mit Hilfe eines Eissprays kénnen Sie den klebri-
gen Kaugummi einfach und ohne viel Aufwand abschaben.
Durch Kalte wird ein Kaugummi pords und brdcklig. Erzielt
diese Methode nicht den gewiinschten Erfolg, empfehlen

wir KB-Spezial aus unserer Produktreihe.

KETCHUP & SENF

Sind die Ketchup- oder Senfflecken eingetrocknet, ver-
dinnen Sie sie mit kohlensaurehaltigem Wasser. Zusatzlich
schrubben Sie die Stelle mit warmem Wasser und einem
Entfetter. Dieser Vorgang muss unter Nachspulen mit Was-
ser moglicherweise mehrmals wiederholt werden. Erzielt
diese Methode nicht den gewiinschten Erfolg, empfehlen

wir KB-Spezial aus unserer Produktreihe.

FETT & BUTTER

Ist Fett oder Butter in Ihren Steinen eingetrocknet, schrub-
ben Sie den Fleck unter Einsatz von warmem Wasser und
einem Entfetter. Sollte der Fleck hartnackiger sein, darf
zum Steinreiniger gegriffen werden. Dazu empfehlen wir
KB-Spezial aus unserer Produktreihe. Der Reinigungsvor-
gang wird durch das Wiederholen des Einsatzes von war-

mem Wasser und Entfetter abgeschlossen.

OLFLECKEN

Frische Olflecke sollten Sie mit warmem Wasser und tensid-
haltigem Reiniger* abscheuern sowie mit warmem Wasser
nachspiilen. Altere Olflecken miissen zunichst verfliissigt
werden (z.B. mit Terpentin). Die Vorgehensweise ist dieselbe
wie bei frischen Flecken. Fir den Erfolg muss der Vorgang
wiederholt werden. Dazu empfehlen wir den KB-Spezial.

*(Tensid = waschaktive Substanz in Spuil-/flissigem Waschmittel)



Wir empfehlen zum Reinigen und Pflegen unsere Kortmann Beton Eigenmarken.
Alles weitere dazu finden Sie auf den n&chsten Seiten. Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Baustoffhandler vor Ort oder Ihrem persdnlichen Ansprech-

partner bei Kortmann Beton.

Inhalt: 1000 g

' (B-SPEZIAL

- lost/reinigt Kalkausblihungen
- entfernt Unkraut, Moos & Algen
- leicht & schnell zu verarbeiten

- fUr Betonplatten, Pflastersteine,

Sichtbetonflachen & Ziegel

- |[6semittelfrei und farbneutral,

hinterlasst keine Rliickstande

NUTZUNGSHINWEISE REINIGUNGSMITTEL

Wir empfehlen, unsere Pflegetipps und Reinigungsmittel im-
mer an einer unauffilligen Stelle auszuprobieren. Eine Uber-
schreitung der empfohlenen Einwirkzeit oder eine zu hohe
Konzentration des in dem Reinigungsmittel enthaltenen L6-
sungsmittels konnten Schaden auf der Oberflache Ihrer Pflas-
tersteine hinterlassen. Beachten Sie auch die Verarbeitungs-

hinweise und Angaben auf den Reinigerflaschen.



