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STONES ECO FUGENSAND® & GRAU

STONES ECO FUGENSAND® ist die innovative Lasung fiir nachhaltige und stabile Fugensysteme.
Stabilisiert durch das natiirliche Bindemittel SOLID GREEN BINDER®, bietet dieser Fugensand
eine ideale Kombination aus Festigkeit und Wasserdurchlassigkeit.

Erist speziell fir ungebundene Bettungen konzipiert und eignet sich perfekt fir leicht und maximal in

Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflachen mit Ziel- und Quellverkehr, wie beispielsweise

Haus- und Hofeinfahrten, Terrassen, PKW-Stellplatze, FuBgangerzonen sowie Geh- und Radwege. Das

Produkt ist sowohl fiir Natur- als auch fiir Betonsteinoberflachen geeignet und iiberzeugt durch seine
natiirliche Stabilitdt und die Fahigkeit, Oberflachenwasser effektiv versickern zu lassen. Mit STONES ECO
FUGENSAND® gestalten Sie lhre Flachen nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich - die ideale

Wahl fir moderne Pflasterflachen.

& GRAU, 1-20 MM @ BASALT, 1-20 MM

Einbau des SDNES ECO FUGENSAND
bis zu und nicht iiber die Kante des
Pflastersteins / bis kurz unter die

Kante oder Fase des Plattenbelags

T nafucenbreitet )
max.Fugenbreite*

& BEIGE, 1-20 MM

STONES ECO
— FUGENSAND

wasserdurchlassiger Unterba

VORTEILE

+ UMWELTBONUS
Lertifiziert mit dem eco-Institut-Label - ein Umweltvorteil, den wir mit
dem Vorreiterprodukt fiir dkologische Fugenmaterialien bieten. Sicherheit

und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und

Schadstoffpriifungen gesiindere Produkte und damit geringere Schadstoff-

belastung im eigenen Wohnumfeld. Gesundheitlich unbedenkliches Produkt

fiir den Anwender, Einbauer und Kunden.

+ EINFACHE VERARBEITUNG
Trocken einkehren und nach sorgféltiger Pflaster- oder Plattenoberflachen-
reinigung, ausreichend wassern, kein Vormischen oder Einschl@mmen!

Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert maglich.

~ OPTIMALE LAGERFAHIGKEIT
Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfahigkeit, auch von

angebrochenen Sacken, unbegrenzt. Der Fugensand hartet nicht im Sack aus.

+/ EINFACHE ANWENDUNG
Trockene Steinoberflache und ab 2 °C AuBentemperatur. Fugenbreiten ab
1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmdglichkeiten. Ein

Schutz der neu verfugten Flachen vor Niederschlag ist nicht notwendig!

EINBAU - SCHRITT FUR SCHRITT

Bitte beachten Sie beim Einbau des STONES ECO FUGENSAND die das Material bis kurs unter die Fase des Plattenbelags zu fiillen.

FUGENSAND® WASSERN FUGENSAND® 5-10 MINUTEN
(MITWASSERNEBEL)

SELBSTINSTANDSETZUNG

Durch Regen (Feuchtigkeit) wird Das Bindemittel im Fugensand erneut aktiviert und vorhan-

dende Mikrorisse in der Fuge schlieBen sich von selbst.

NACHVERFUGBARKEIT

Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen - Schadstellen einfach mit STO-
NES ECO FUGENSAND auffiillen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine kraft-

schliissige Verbindung zwischen altem und neuem Fugenmaterial.

EINBAU-VIDEO
HIER KLICKEN!

FUGENSAND® WASSERN/
SATTIGEN
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